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Gebrawuchs-~-Anwveilsung"Duplosa_ _2:—Gelssler.

nschluss,
Anschluss kann an jede Lichtleitung 110 bis 240 Volt erfolgen.
Einstellung fiir die jeweils vorhandene Lichtleitungs-Spannung erfolgt
durch onezlﬂl -Schaltung. (DRoter und schwarzer Knopf).

Dotri shagpannuts,

App%rat von Pq%rlk rlChul einvestollt geliefert.

Rote Schraube auf der Platte bcﬁc1ohnet die eingestelMe Spannung. Falls

Umstellung auf andere Spannung erforderlich, ist rote Schraube zur Beté-

tigung eines Umschalters umzuwechseln und die andere Buchse durch die

schwarze Schraube zu verschliessen.

110 Volt bedeutet: An dicser Buchse wird Apparat fiir 110 bis 140 Volt
Spannung geschaltet.

220 Volt bedeutet: An d?euer Buchse wird Apparat fir 150 bis 240 Volt
Spannung geschaltet.

- Betrieb.

Strom-Einschaltung nmittels Reg ierknopf auf der Platte durch Rechtsdre-
hung von "E I N" (schwach) bis auf "S T A R X".
Strom-Ausschaltung durch Weiterdrehen auf "A U S".

ANWENDUNGSARTEN, die stets hintereinander vorzunehmen sind:
Behandlungsgang I  Radium-Elecktrode vorsichtig in Elektrodenhalter ein%
(Indirekt) fiihren. Elektroden-Halter mit einer Hand bei der .Mes
Schalter mit ro- tallmanschette umfassen und Elektrode auf das Sonnen-
tem Punkt umschal- geflecht (in Nabelhohc) aufsetzen.- Jetzt Strom ein-
ten, dass roter. ,  schaltepsgynopf auf der Platte zwischen St#rich 7 und

Punkt sichtbar. ™ 8 einstellen. Behandlungsdauer 2 bis 4 IMinuten., Dann
Apparat mit Drehknopf ausschalten. (Umlegen).

Behandlungsgaong II:&Haltcr mit Radium-Elcktrode oder mit Spezial-Elektrc
(bipolar) ““de versehen und auf schmerzenden oder zu behandeln-
Beide Schalter um- den Kdrperteil aufsetzen. Jetzt Strom einschalten.
schalten,sodaB ro- Drehknopf beliebig auf Teilstrich 6 bis 12 drehen,
ter und weisser vie man Stromstérke ertragen kann. Behandlungsdauer
Punkt sichbar. 2 bis 4 I!Minuten, dann Strom ausschalten; weiBen und
roten Schalter wieder ausschalten. (Umlegen)

Behandlungsgang IIT Intsprcechende Elektrode in Halter einfilhren und auf
T T {direkt] T krankca odor .z behandelnden Kdrperteil aufsetzen,
Schalter mit weiBem dann Strom einschalten. Drehknopf so weilt drehen, wie
Punkt umschalten, man Stromstérke ertragen kann. Behandlungsdauer 3 Dbis
sodafl weisser Punkt 6 Ilinuten. Dann Strom ausschalten, weissen Knopf wie-
sichtbar. der ausschalten. {Umlegen;.

Wichtig !
Bei Behandlungsgang II und III Elektrode vor Einschaltung des Stromes an
der Behandlungsstelle aufsetzen, damit Strom sofort qbgenommen Wird el
sonst Apparat beschédigt werden kann. Vovsteheude Beuandlungo “erhoden
3 x am Tage anwenden: 1.) Nach dem Aufstehen,

2 mitthgs,

3.) abends 1 - 2 Stunden vor dem Schlafengehen.
Plir Xopf und Herz ist Behandlungsgang III nicht zu verwenden sondern da-

fiir nur T und IT.-- Sauerstoff-Iubalator nur bel Behandlungsgang IIT
(direkt) verwenden. Elektrode in Fandgriff cinfiihren, unteren Teil des
Inhalators mit einer Hand Chilﬁﬂseﬂ dann Strom elnschalten. Gummige -

~blise.gleichmissig drﬁcken ark a1(~+rumcnagy Ozon durch Nase oder Mund

einatmen. 4 bis 5 Atemziige.

Aufladen: Soll zur Kr&ftigung der Nerven und zur Beseitigung von Drmii-
dungserscheinungen der Kérper nur aufgeladen werden, sc braucht beil
Schaltung "indirekt™ keing Elektrcdc 11 blektrodcuaalter zu stecken.
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